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PD Serie
Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten 

Die neue Version verfügt über rundum geschlossene und mechanisch bearbeitete  
Schlitten und Endelemente für eine verzugsfreie Montage.
 
Dies wird durch eine spezielle Innenspreiztechnik ermöglicht.
 
Wie die bisherige Serie mit Spannschlitzen, wird auch die PD-Serie mit einem  
Führungsschlitten, mit zwei gegenläufigen Führungsschlitten oder als geteilte  
Spindelvariante, jeweils mit Einzel- oder Doppelschlitten angeboten,  
siehe Produktübersicht.
 
Die Auswahlmöglichkeiten erstrecken sich dabei über das gesamte Durchmesser- 
Programm: Ø18, 30 , 40, 50 und 60 mm, zudem sind drei Ausstattungsvarianten wählbar, 
siehe Ausstattungsvarianten

Eigenschaften PD-Serie
Lineareinheit ohne
Spannschlitze

ILD-Serie
Verstelleinheit mit
Spannschlitzen

Verzugsfreie Montage + + °
Montageflächen mechanisch bearbeitet + + °
Vier Gleitbuchsen je Schlittenelement für optimales Laufspiel  
jeweils separat einstellbar (Ausführung PD1) + +  –
Spieleinstellung ohne Demontage möglich (Ausführung PD1) + + °
Spindelklemmung am Endelement + + °
Gleichbleibender Bewegungsablauf + + °
Verchromte Rohre (Ausführung PD1) + + + +

Systemabstand + + + +

Befestigungsbohrungen gleich / Kompatibilität
Anschluss Funktionsmaße unverändert zur bisherigen Ausführung + + + +

+ +  sehr gut     ° gut     – nicht vorhanden
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Verchromte Stahlrohre

Trapezgewindespindel

PD mit verchromten Rohren

Geschliffene und  
hartverchromte Vollwellen

Trapezgewindespindel

Kugelbüchsen im Führungsschlitten  
für besonders lange Lebensdauer  
und ruhiges Laufverfahren

PD mit hartverchromten Vollwellen 
und Kugelbüchsen

Kugelumlaufspindel

Kugelbüchsen im Führungsschlitten  
für besonders lange Lebensdauer  
und ruhiges Laufverfahren mit langem Schlitten

PD mit Kugelumlaufspindel und hartverchromten Vollwellen 

Doppelschlitten

Geschliffene und  
hartverchromte Vollwellen

Montageflächen 
mechanisch 
bearbeitet

Wellenklemmung 
als Standard

Spieleinstellung ohne 
Demontage möglich

PD-Serie

Spielarme 
Gewindetriebe 
(DIN 103)

Ausstattungsvarianten
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Produktübersicht

Wälzführung der Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten

Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten mit Kugelumlaufspindel
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INOCON GmbH 
Industriestraße 31 
53359 Rheinbach
Germany

Tel. +49 2226-90987-0
Fax +49 2226-90987-99 
verkauf@inocon.de
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INOCON ist als Hersteller  
ein Spezialist für mehrachsige  
Positioniersysteme

Ihr Ansprechpartner
Herr Thomas Degen
Tel. +49 2226-90987-13
degen@inocon.de


